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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Baumer_Grinbelag_Entferner_Ultrakonzentrat
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Algizides Reinigungsmittel.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: HOTREGA GmbH
36364 Bad Salzschlirf
Stralle: Lorenz-Weber-Str. 2
Ort: D-36364 Bad Salzschlirf
Telefon: +49 (0)6648/9529-0 Telefax: +49 (0)6648/9529-900
E-Mail: info@hotrega.de
Ansprechpartner: Peter Eller Telefon: +49 (0)6648/9529-930
E-Mail: peter.eller@hotrega.de
Internet: www.hotrega.de

1.4. Notrufnummer:

GIZ-Nord: +49 (0) 551- 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Quaternare Ammoniumverbindungen,benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H314
H411

Sicherheitshinweise
P101
P102
P103
P260
P264
P273
P280
P301+P330+P331

Gefahr

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nach Gebrauch Hande mit Wasser & Seife griindlich waschen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeiflihren.
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P303+P361+P353

P363
P304+P340

P310
P305+P351+P338

P310
P391
P405
P501

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspdilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter aussplilen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Verschiittete Mengen aufnehmen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt/Behalter der Problemstoffentsorgung zufiihren.

Hinweis zur Kennzeichnung
Wirkstoff: 20g/100g Benzalkoniumchlorid, Flliissigkonzentrat, Desinfektionsmittel. Biozidprodukte vorsichtig
verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
68424-85-1 Quaternare Ammoniumverbindungen,benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid 20-<25%
270-325-2 | |
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H290
H302 H314 H318 H400 H410
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
68424-85-1 270-325-2 |Quaternére Ammoniumverbindungen,benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid 20-<25%
dermal: LD50 = 1560 mg/kg; oral: LD50 = 795 mg/kg M chron.; H410: M=1
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Verunreinigte Kleidungsstiicke
unverziglich entfernen.
Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei
andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt
Revisions-Nr.: 1,02 D -DE Druckdatum: 04.07.2022
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hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wasserspriihstrahl, alkoholresistenter Schaum, CO2,
Ldschpulver.

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kdnnen sich gefahrliche Gase bilden: z. B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und
Chlorwasserstoff.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen . Eindringen des
Loschwassers in Oberflachen- und Grundwasser sowie Boden vermeiden.

Zusétzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von
Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen. Besondere Rutschgefahr durch
auslaufendes/verschiittetes Produkt.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation
zustandige Behdrde benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln. Grofiere Mengen abpumpen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie personliche Schutzausriistung im Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir gute Beliiftung/ Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Die Gblichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit
Chemikalien sind zu beachten. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken oder rauchen. Nach
Gebrauch Hande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Produkt selbst nicht brennbar.

Revisions-Nr.: 1,02 D -DE Druckdatum: 04.07.2022




HOTREGA GmbH

HOTREGA' Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Baumer_Griinbelag_Entferner_Ultrakonzentrat
Uberarbeitet am: 04.07.2022

Seite 4 von 9

Hinweise zu allgemeinen HygienemafRnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Nach Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der
Arbeit nicht essen und trinken. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten. Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schitzen. An einem trockenen Ort
aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Algizides Reinigungsmittel.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen. Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von
Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz gemaf EN 166:2001 empfohlen.

Handschutz
Als Spritzschutz sowie bei Vollkontakt empfohlen Chemikalienschutzhandschuhe (z.B. Nitrilkautschuk 0,35
mm, Durchdringungszeit > 240 min). EN ISO 374

Koérperschutz
Arbeitskleidung
Atemschutz

Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: farblos
Geruch: schwach
Zustandsanderungen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

Flammpunkt:

Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

Keine Daten vorhanden.
100 °C

Keine Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.

Revisions-Nr.: 1,02 D -DE
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pH-Wert (bei 20 °C):
Dynamische Viskositat:
Kinematische Viskositat:

Dampfdruck:

Dampfdruck:

Dichte (bei 20 °C):
9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Weiterbrennbarkeit:

Oxidierende Eigenschaften
Keine Daten vorhanden.

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Lésemitteltrennprifung:
Losemittelgehalt:
Festkorpergehalt:
Weitere Angaben

Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht ermittelt.

7
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
0,969 g/cm?

Keine Daten verfligbar

Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Bei sachgemaRer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist keine gefahrliche Reaktivitat zu erwarten.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten . Reaktion mit

Oxidationsmitteln und anionischen Verbindungen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Starke Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel und anionische Verbindungen.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ATEmix berechnet

ATE (oral) 3975,0 mg/kg

Akute Toxizitét
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
68424-85-1 Quaternare Ammoniumverbindungen,benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid
oral LD50 795 Ratte
mg/kg
dermal LD50 1560 Ratte
mg/kg
Revisions-Nr.: 1,02 D - DE Druckdatum: 04.07.2022




HOTREGA GmbH

HOTREGA’ Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Baumer_Griinbelag_Entferner_Ultrakonzentrat

Uberarbeitet am: 04.07.2022 Seite 6 von 9
Reiz- und Atzwirkung
Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhaute. Am Auge starke Atzwirkung.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Nicht mutagen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitét
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitit | Dosis [ (] | []]|spezies Quelle Methode
68424-85-1 Quaternare Ammoniumverbindungen,benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid
Akute Algentoxizitat ErC50 0,02 72 h|Selemastrum
mg/| caprpcomutum
Akute EC50 0,016 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/I
Akute Bakterientoxizitat (EC50 5 mgl/l) Belebtschlammorgani
smen

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfiillt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.
12.4. Mobilitdt im Boden
Das Produkt ist wasserldslich.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlII.
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.
12.7. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Revisions-Nr.: 1,02 D -DE Druckdatum: 04.07.2022
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Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
070499 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus HZVA von organischen
Pflanzenschutzmitteln (aufer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (auer 03 02) und anderen
Bioziden; Abfalle a. n. g.

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschliellich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Riickstadnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt
werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemafRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméiRe
UN-Versandbezeichnung:

UN 1760
ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid

C9
274,335,601
1L

E2

2

80

E

UN 1760
ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid

274, 335, 601
1L
E2

UN 1760
ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
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14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Gefahrausloser:

179, 274, 335, 909
1L

E2

F-A, S-B

UN 1760
ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid

A3 A803

05L

Y840

E2
851
1L
855
30L

Ja

Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

siehe Abschnitte 6-8.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten

Die Abgabe erfolgt ausschlieRlich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Sonstige einschldagige Angaben

Symbol: Fisch und Baum (ADR 5.2.1.8.3)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3
Zusatzliche Hinweise

Inhaltsstoffe gemaR EG 648/2004 VO Detergenzien: 15-30% kationische Tenside

Revisions-Nr.: 1,02
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Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeflhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
1.00 - 24.06.2022
1.01 - 24.06.2022
1.02 - 04.07.2022

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StralRe «
AOX: Adsorbierbare organische Halogenverbindungen « BimSchV: Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetz « CAS: Chemical Abstracts Service « EC: Effektive Konzentration « GefStoffV:
Gefahrstoffverordnung « GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling Chemicals
ITAA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulation « IBS-Code: Internationaler
Code fiir den Bau und die Ausrustung von Schiffen zur Beférderung geféahrlicher Chemikalien als Massengut ¢
ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions < IMDG-Code: International Maritime
Code for Dangerous Goods ¢ IUCLID: International Uniform Chemical Information Database * LC: Letale
Konzentration / Lethal concentration < LD: Letale Dosis / Lethal dose « MARPOL: Maritime Pollution Convention
- Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe « PBT: Persistent,
bioakkummulierbar, toxisch « RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter «
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe « VOC: Volatile organic compounds (fllichtige organische
Verbindungen) ¢ vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkummulierbar « WGK: Wassergefahrdungsklassen gem.
Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe - VwVwS, Deutschland; WGK 1 = schwach
wassergefahrdend / WKG 2 = wassergefahrdend / WKG 3 = stark wassergefahrdend

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Skin Corr. 1B; H314 Berechnungsverfahren
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 2; H411 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Gesetzliche Vorschriften
und Bestimmungen sind in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle
vorhergehenden Exemplare. Friihere Ausgaben werden hiermit ungiltig.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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